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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az NME-t az EMI Epitésiigyi Mindségellen6rzé Innovéciés Nonprofit Kft. allitotta ki

— az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazoldsdnak részletes szabalyairdl szélé 275/2013 (VIl. 16.)
Kormanyrendelet,

- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelolése
(MKEH-128/22/2013/FHA), valamint

— az NME-vel azonos jelzet(i, 2014. 10. 10. érvényességi kezdet(i NME, illetve az
A-104/2014 jelzetl, és 2017. 02. 22-i keltezés(i Kiegészit§ Teljesitmény Ertékelési
Jegyz6kdnyvben részletezett adatok alapjan.

Az NME jogosultja az épitési termék gyartoja.

Az NME jogosultja az NME-t nem ruhazhatja 4t mdsra. Az NME csak a feltiintetett gyartasi
helyeken el6allitott termékre vonatkozik.

A termék gyartéja, vagy meghatalmazott képviselGje koteles bejelenteni, ha a termék
lényeges jellemzGi, alapanyagainak mindsége, vagy a gyartasi koriilményei megvaltoznak és
koteles kérelmezni az NME feliilvizsgalatat és sziikség szerinti médositasat.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozéd NME-t a gyartd vagy meghatalmazott
képvisel6jének kérése alapjan, piacfeliigyeleti hatésdg hatdrozata alapjan vagy az NME
targyat képezd épitési terméket lefedé harmonizalt szabvany a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint pdrhuzamos hatdlyossag
idGszakanak leteltével.

Az NME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyarté vagy meghatalmazott
képvisel6jének igénylése alapjan — utdlagos igénylés esetén kiilon dijazas ellenében — angol
nyelv(i forditdsban is kiadja. Jogérvényességi alap az NME magyar nyelvii kiadésa.

Az NME-t csak teljes terjedelmében szabad mdsolni, vagy mds adathordozén kozreadni.
Kivonatos kdzléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajaruldsa sziikséges. Kivonatos kozlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam ismertet6k szovege és abrai nem lehetnek
ellentétben a Nemzeti M(iszaki Ertékelés tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NME nem helyettesiti a termék forgalmazdsidhoz, felhaszndldséhoz, beépitéséhez,
hasznalatdhoz kiilén jogszabaly altal el6irt egyéb sziikséges engedélyeket, igazolasokat (pl.
kérnyezet- és vagyonvédelmi, kdozegészséglgyi, épitési hatdségi), és a termék teljesitmény
dllandésagaval kapcsolatos dokumentumokat (pl. termék tanusitvany, Uzemi
gyartasellendrzési tanusitvany, teljesitménynyilatkozat).

Az NME alapjén kiadott teljesitménynyilatkozat nem jogositja fel sem a gyartét, sem annak
meghatalmazott képviselGjét a CE jelolés feltiintetésére a terméken, annak csomagolasan,
vagy kiséré dokumentumain.

Az NME nem a termék adott felhasznalasra vald alkalmasséagat allapitja meg, hanem alapvetd
jellemzék teljesitményére ad értékeket a teljesitménynyilatkozat alapjéul. A termék a gyarté
altal kiadott teljesitménynyilatkozatban régzitett teljesitményei alapjan olyan épitményekbe
épithetd be, ahol megfelel az elvart miszaki teljesitménynek.

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
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. A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELESRE VONATKOZO EGYEDI FELTETELEK
1 ADATOK
1.1. A termék gyartasi helye(i)

Revco Magyarorszag Kft.
2310 Szigetszentmiklds, Leshegy Gt 5.

1.2, A termék leirdsa

A Revco Thermo-line egy polisztirol (EPS) alapt, a Revco Mineral egy kézetgyapot (MW) alapu

homlokzati hGszigetel6 rendszer.

A hdészigetel6 rendszerek alkotéelemei:

EPS

MW

Ragasztd és simitohabarcs:
Revco Fix Variomax ragaszto- és dgyazohabarcs

Ragaszto és simitohabarcs:
Revco Fix Prémium ragaszto és agyazohabarcs

Hészigetel6 anyagok:

e EPS 80 (normal és grafitos)

EPS EN 13163-T1-L2-W2-52-P5-DS(70,-)3-BS125-
CS(10)80-DS(N)2-TR150 szabvanyos jeldlésd,
max. 300 mm vastagsagig

® kizetgyapot

MW EN 13162-T5-CS(10/Y)10-TR7,5-WS-WL(P)-
MU1,4 szabvanyos jelolést, min. 90 kg/m?
tests(ir(iség(i, max. 300 mm vastagsagig

Hoszigetel6 anyag:

kézetgyapot

MW EN 13162-T5-CS(10/Y)10-TR7,5-WS-WL(P)-
MUL1,4 szabvanyos jelolést, min. 90 kg/m
tests(ir(iség(i, vastagsag korlatozas nélkdil

Uvegszovet hald (lGgalld, 145 g/m’-es)

Uvegszovet halé (lugalls, 145 g/m*es)

Mechanikus rogzitések:
Sullyesztett fémcsavaros miianyag diibelek

(helyettesiteheté mdanyagszeges miUanyag
diibellel, fém feszitGelemes és miianyag
belitéelemes mianyag diibellel, fém
belitGszeges mianyag dibellel, valamint

fémdiibellel), Iabazati és egyéb profilok

Mechanikus rogzitések:
Siillyesztett fémcsavaros miianyag diibelek

(helyettesitehet6é muUlanyagszeges muanyag
dibellel, fém feszitéelemes és mianyag
beiitéelemes miianyag diibellel, fém
beiitGszeges mdlanyag dibellel, valamint

fémdibellel), labazati és egyéb profilok

Vakolatalapozok:
Revco Primer / Uj Héz Primer és
Revco Szilikat vakolatalapozdk

Vakolatalapozok:
Revco Primer / Uj Haz Primer és

Revco Szilikat vakolatalapozdk

FedGvakolatok:

Revco Neomix / Revco Block / Uj Haz Start
akrilat diszperzios,

Revco Vario / Uj Haz Szuper akrilat,

Revco Szilikat és

Revco Szilikon / Uj Haz Szilikon vékonyvakolatok

Fedévakolatok:

Revco Vario / Uj Haz Szuper akrilat,

Revco Szilikat és

Revco Szilikon / Uj Haz Szilikon vékonyvakolatok

NME: A-104/2014

Projektszdm: E2-M273N-10685-2016
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A termék alkotdéelemei és azok alapanyagainak 6 jellemzéi:

Jellemzé |

Erték

| Ertékelési médszer

Alkotéelem: Revco Fix Variomax ragaszto- és agyazéhabarcs

Dpmax (mm) 0,5 ETAG004 C.1.1.4

Hamutartalom 450 °C-on (m/m%) 99,3 ETAGO004 C.1.1.3

Frisshabarcs testsriisége (kg/m’) NPA* ETAG004 C.1.2.2

Megszildrdult habarcs i

tests(ir(isége (kg/ ms) NPA ETAGDA L1

MSZ EN 13501-1:2007

o 3 i i

Tlzvédelmi osztaly (-) NPA +A1:2010

Vizfelvétel (kapillaris préba) NPA* ETAG 004 5.1.3.1

Paradiffuzios ellenallas NPA* ETAG 004 5.1.3.4

*NPA - No Performance Assessed — nincs teljesit6képesség értékelve

Jellemzé I

Erték

Ertékelési médszer

Alkotéelem: Revco Fix Prémium ragasztd- és dgyazéhabarcs

Dpmax (Mm) 0,25 ETAG004 C.1.1.4

Hamutartalom 450 °C-on (m/m%) 99,4 ETAG004 C.1.1.3

Frisshabarcs testsiriisége (kg/m®) NPA* ETAG 004 C.1.2.2

Megszilardult habarcs "

testsGrlisége (kg/ms) NPA ETAG 004 C.1.3

MSZ EN 13501-1:2007

i . gt *

Tlizvédelmi osztaly (-) NPA +A1:2010

Vizfelvétel (kapillaris préba) NPA* ETAG 004 5.1.3.1

Paradiffuzios ellenallas NPA* ETAG 004 5.1.3.4

*NPA — No Performance Assessed — nincs teljesitképesség értékelve

NME: A-104/2014

Projektszém: E2-M273N-10685-2016
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Aul

Jellemzé

Erték

Ertékelési modszer

Alkotéelem: Polisztirol (EPS) hészigetel6 lap MSZ EN 13163 szerint

Tests(iriiség /p,/ (kg/m’) =15 MSZ EN 1602:2013
Hosszusag /I/ tlirése (mm +2,0(L2

: ,g// —- i (L2} MSZ EN 822:2013
Szélesség /b/ tiirése (mm) +2,0(W2)
Vastagsag /d/ (mm <300

g ,g/ / ) MSZ EN 823:2013

vastagsag /d/ tirése (mm) +1,0(T1)
Derékszogtél valo eltérés /S,/ (mm/m) +2,0(S2) MSZ EN 824:2013
Siktol valé eltérés /S,./ (mm) +5,0 (P5) MSZ EN 825:2013
Méretallanddsag normal laboratériumi kérilmények +0,2 [DS(N)2] MSZ EN 1603:2013

/239C, 50% r. H./ esetén (%)

Méretallandésag 702C-on, terhelés nélkil (%)

<3[D5(70,-)3]

MSZ EN 1604:2013

Nyomoszilardsag (kPa)

2 80 [C5(10)80]

MSZ EN 826: 2013

Hajlitészilardsag (kPa)

2125 [BS125]

MSZ EN 12089:2013

Fellletre merdleges
huzészilardséag /o./ (kPa)

2150 (TR150)

MSZ EN 1607:2013
MSZ 7573:2002

Vizfelvétel hosszu idejl részleges vizbemeritéskor

£0,5 MSZ EN 12087:2013
Wi/ (kg/m’)
Paradiffizios ellenalldsi szam /u/ (-) 20-40 MSZ EN 12086:2013
Hévezetési tényezd /A/ (W/m-K) <0,040 MSZ EN 12667:2001
Tiizvédelmi osztély (-) E MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Jellemz6 | Erték | Ertékelési modszer

Alkotéelem: K&zetgyapot (MW) hészigetel6 lap MSZ EN 13162 szerint

Testsiirdség (kg/m”) 290 MSZ EN 1602:2013
Hosszisag /I/ tlrése (%) +2.0
MSZ EN 822:2013
Szélesség /b/ tlirése (mm) +1,5
Vastagsag /d/ (mm) -
vastagsig tiirése* {(mm) +3, -1 [T5] MSZ EN 823:2013
(%) -1[T5]
Derékszogtél vald eltérés /Sy/ (mm/m) <5,0 MSZ EN 824:2013
Siktél valé eltérés /Sq./ (mm) <6,0 MSZ EN 825:2013
Méretdllandésag
hosszUsag relativ valtozasa /Ag)/ (%) <1,0
szélesség relativ valtozasa /Ae,/ (%) <1,0 MSZ EN 1604:2013
vastagsag relativ csékkenése /Aey/ (%) <1,0
sikbeliség relativ valtozasa A&,/ (mm/m) <1,0

Nyomdszilardsag /o../ (kPa)

> 10 [CS(10/Y)10]

MSZ EN 826:2013

Feliiletre meréleges hlzészilardsag (kPa)

27,5 [TR7,5]

MSZ EN 1607:2013

Nyirdszilardsag /t/ (N/mm?) >0,02

e 3 MSZ EN 12090:2013
Nyirasi modulusz /G/ (N/mm~) 21,0
Vizfelvétel, rovid ideig tarté /W,/ (kg/m?) <1,0 [WS] MSZ EN 1609:2013
Vizfelvétel, hosszd ideig tartd /W,,/ (kg/m?) <3,0 [WL(P)] MSZ EN 12087:2013
Paradiffliziés ellenélldsi szam /p/ (-) <1,4 [MU1,4] MSZ EN 12086:2013
Hévezetési tényezd /A/ (W/m-K) < 0,040 MSZ EN 12667:2001
Tlizvédelmi osztaly (-) Al MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

*A szamszer(ien nagyobb tiirést eredményezd a mértékado.

NME: A-104/2014

Projektszam: E2-M273N-10685-2016
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Jellemzé | Erték | Ertékelési modszer
Alkotéelem: Uvegszdvet halé
Négyzetmétertémeg (g/m?) > 145 ETAG 004 C.3.1
Hamutartalom 625 °C-on (m/m%) NPD* ETAG 004 C.3.2
Szakitoszilardsag /B/, (N/mm)

normal tarolas utdn lancirdnyban NPD*

normal tarolds utan vetilék iranyban NPD*

ligos 6regités utan lanc- és vetilékiranyban NPD* EIRGNOS 56
Szakitdszil. / relativ nylés [B/g], (N/mm)

lanc- és vetlilékiranyban NPD*

Szakitoszilardsag-csokkenés dregités utan (%) <50

*NPA - No Performance Assessed — nincs teljesitéképesség értékelve

Jellemz6 [ Erték Ertékelési modszer
Alkotéelem: HGszigetelS anyagot rogzit6 tdrcsas diibel és profilrégzité diibel
Kihtzoerd (N)
lireges és tOmor égetett agyag falazéelembdl 2200 ETAG 014 5.4
C16/20 betonbdl 2600
Jellemzé | Erték l Ertékelési modszer
Alkotéelem: Labazati és egyéb profilok
Rogznéfeler,nt?k ellendllasa a profilon valé > 500 ETAG 004 5.4.4.1
keresztiilhizdssal szemben (N)
B . IS ETAG 001

. * ]

Profilok rogzité diibeleinek kihuzéereje (N) NPA ETAG 020

*NPA - No Performance Assessed — nincs teljesit6képesség értékelve

Jellemzé Erték Ertékelési modszer
Alkotéelem: Revco Primer / Uj Haz Primer vakolatalapozd

Siirtiség (kg/m”) 1393 ETAG 004 C.1.1.1
pH-érték (-) 7,5-8,0 indikatorpapir v. pH méré
Szérazanyag-tartalom (m/m%) 59 ETAG 004 C.1.1.2
Jellemzé Erték Ertékelési modszer
Alkotéelem: Revco Szilikat vakolatalapozd

Siirtiség (kg/m’) 1763 ETAG 004 C.1.1.1
pH-érték (-) 9,5-10,0 indikatorpapir v. pH mérdé
Szérazanyag-tartalom (m/m%) 67 ETAG 004 C.1.1.2

NME: A-104/2014

Projektszam: E2-M273N-10685-2016

Bizonylat azonosité: KBiA-XXI-04.2-2016.08.16_NME mod
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Jellemzé

|

Erték

] Ertékelési modszer

Alkotéelem: Revco Neomix / Revco Block / Uj Haz Start akrilat vékonyvakolat

Slirliség (kg/ma) 1827 ETAG 004 C.1.1.1
Szdrazanyag-tartalom (m/m%) 86 ETAG 004 C.1.1.2
Hamutartalom 450 2C-on (m/m%) 93,5 ETAG 004 C.1.1.3
Jellemzé [ Erték Ertékelési médszer

Alkotéelem: Revco Vario / Uj Haz Szuper akrilat vékonyvakolat

Stirtiség (kg/m°) 1859 ETAG 004 C.1.1.1
Szarazanyag-tartalom (m/m%) 85 ETAG 004 C.1.1.2
Hamutartalom 450 2C-on (m/m%) 92,5 ETAG004 C.1.1.3
Jellemzé | Erték Ertékelési modszer
Alkotéelem: Revco Szilikat vékonyvakolat

Siiriiség (kg/m’) 1864 ETAG 004 C.1.1.1
Szérazanyag-tartalom (m/m%) 76 ETAG 004 C.1.1.2
Hamutartalom 450 2C-on (m/m%) 96,2 ETAG 004 C.1.1.3
Jellemzé I Erték l Ertékelési médszer

Alkotéelem: Revco Szilikon / Uj Haz Szilikon vékonyvakolat

Sliriség (kg/ma) 1819 ETAG 004 C.1.1.1
Szarazanyag-tartalom (m/m%) 77 ETAG 004 C.1.1.2
Hamutartalom 450 2C-on (m/m%) 91,7 ETAG 004 C.1.1.3

1.3. A termék tervezett felhasznaldsanak a leirasa

A Revco Thermo-Line és Revco Mineral polisztirolos és kézetgyapotos homlokzati hdszigeteld
rendszerek alkalmazhatdk régi és (j épités(i kd, tégla, beton és vakolt falszerkezetek kiilsé

hészigeteld burkolasara.

NME: A-104/2014

Projektszém: E2-M273N-10685-2016

Bizonylat azonositd: KBiA-XXI-04.2-2016.08.16_NME méd
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2. ALAPVETO TERMEKJELLEMZOK, TELIESITMENY ES ERTEKELESI MODSZEREK

2.1. Maechanikai szilardsag és allékonysag

2.2.  T(izbiztonsag

Alapveté jellemzé Teljesitmény | Ertékelési médszer
Termékkéd: Revco Thermo-Line homlokzati hészigeteld rendszer (EPS)
Tlizvédelmi osztély (-) akril vakolattal:

B-s1, dO*

MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
szilikon vakolattal:
B-s2, do*
i Ty 2 45*** MSZ 14800-6:2009
hatérérték (min)
Termékkéd: Revco Mineral homlokzati hészigetelS rendszer (MW)
Tlizvédelmi osztaly (-) Revco Vario / Uj Haz Szuper,
Revco Szilikat,

Revco Szilikon / Uj Haz Szilikon | MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
vakolattal:
A2 —s2, dO**

Hon"lic?kz’atl tu.zterjedesi T, 2 A45***x MSZ 14800-6:2009
hatérérték (min)

* A tlizvédelmi osztalyba, illetve alosztalyba sorolas az alabbi feltételekkel igazolhaté:

- az alapfeliilet nem-égheté (A1, A2 tlizvédelmi osztalyu), légrés nélkili alkalmazdssal;
- ahd@szigeteld anyag rogzitése ragasztassal és diibelekkel torténik;

- az EPS tablak hossz- és keresztiranyban illesztettek;

- @lzéras, tlzterjedési gat alkalmazasa megengedett.

** \astagsagi korlatozas nélkiil a t(izvédelmi osztdlyba, illetve alosztalyba sorolds az alabbi
feltételekkel igazolhatd:

- azalapfeliilet nem-éghetd (A1, A2 tlizvédelmi osztalyu), légrés nélkiili alkalmazassal;
- a hdszigetel6 anyag rogzitése ragasztassal és diibelekkel torténik;

- a kézetgyapot tablak hossz- és keresztiranyban illesztettek;

- @lzaras, tlizterjedési gat alkalmazdsa megengedett;

- aluminium profilokhoz fém diibelek alkalmazhatdéak.

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
Bizonylat azonosité: KBiA-XXI-04.2-2016.08.16_NME méd
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*** 1, rendszerviltozat (max. 180 mm EPS)

Amennyiben

a homlokzati hészigetel6 rendszert nem égheté (Al és A2 tiizvédelmi osztélyd)
falszerkezetre készitik el,

az egymas felett elhelyezked6 homlokzati nyildsok kézotti témor (A1 és A2 tlizvédelmi
osztalyu) falszakasz magassaga legalabb 1,30 m,

a homlokzati nyildaszérok beépitése a tomor falszakaszon belil (a kiilsé és a belsé
fuggdleges sikok kozott) torténik,

a homlokzati feliilet hészigetelése legfeljebb 10 mm vastag, téblanként min. 40 %-os
ragasztott felllettel keril rogzitésre a falhoz, a tdblak kdzepén pontragasztssal és a
szélén folyamatosan kérberagasztva (pont-perem modszer), illetve a kézetgyapot
tablaknal pont-perem mdédszerrel vagy teljes felllten ragasztva, a tablakat mechanikusan
is rogzitik siillyesztett fémcsavaros miianyag diibellel > min. 6 db/m? mennyiségben,

a vakolatréteg erdsitésére min. 145 g/m’*es lUgallé livegszévet halét dolgoznak be a
ragasztérétegbe, 100 mm atfedéssel feliletfolytonositva,

a nyildsok bélletében a hészigetelés elhelyezése elétt korben halét ragasztanak ugy, hogy
a halét a fogadod falszerkezet homlokzati sikjara legaldbb 400 mm szélességben, min 5
mm vastag ragasztoréteggel ragasztjak (a halé nyildszdréval érintkezé feliilete min. 4 mm
vastag ragasztorétegbe van dgyazva), majd az igy kialakitott bélletbe max. 20 mm vastag
EPS vagy vastagsagi korlatozas nélkiili, min. 90 kg/m® tests(irliségi kézetgyapot
hészigetelést ragasztanak teljes felilileten, ezt kévetSen a halét a homlokzati sikra a
tomor falszakasz szélét6l szamitott min. 400 mm szélességben kivezetik (esetleg élvédé

alkalmazasaval), a béllet hdszigetelés feliiletén min. 6,5 mm Gsszvastagsagu zaroréteggel,

altaldanos homlokzati feliileten a zardréteg Gsszvastagsdga legaldbb 5 mm (ebbdl az
agyazé simitéréteg vastagsaga min. 3,5 mm, a fedd vakolatréteg vastagsaga min.
1,5 mm),

a homlokzati nyilasok koril, a nyilasok tomor falszerkezetétél mérve minimum 400 mm
szélességli savban a zardréteg Gsszvastagsaga min. 6,5 mm;

a nyilasok sarkainal a homlokzati sikon atldsan elforditott, min 400x500 mm méret(i
erdsit6 halobetétet agyaznak a vakolat ragasztorétegébe,

a nyilasok parkanykialakitasandl a réteget a nyilas oldalsé és felsé csomépontjanak
megfeleléen beforditjak, fiiggetlenil attol, hogy parkanyelemet vagy -lemezt
alkalmaznak-e,

a homlokzati hdszigetel6 rendszert alul a fogadd szerkezethez legaldbb 100 mm
szélességben felragasztott, ragasztéréteghe dgyazott hdlobeforditdssal (esetleg élvédd
alkalmazasaval) és zardvakolattal, vagy inditd profillal lezarjak, valamint

a homlokzati hdszigetel6 rendszert felil a fogadd szerkezethez legaldbb 100 mm
szélességhen felragasztott, ragasztorétegbe agyazott hdldbeforditdssal (esetleg élvédd
alkalmazdsaval) és zarévakolattal lezarjak.

® Az alkalmazott siillyesztett fémcsavaros miianyag diibel helyettesiteheté miianyagszeges miianyag
diibellel, fém feszitGelemes és mlanyag beiitéelemes miianyag diibellel, fém beiitészeges miianyag
diibellel, valamit fémdiibellel.

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
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***%* 2. rendszervaltozat (MW)

Amennyiben

a homlokzati hdszigetel6 rendszert nem égheté (Al és A2 tlizvédelmi osztalyu)
falszerkezetre készitik el,

az egymas felett elhelyezkedd homlokzati nyilasok kozotti tomor (Al és A2 tlizvédelmi
osztalyu) falszakasz magassaga legaldbb 1,30 m,

a homlokzati nyildszarék beépitése a tomor falszakaszon beliil (a kiilsé és a belsd
fuggbleges sikok kozott) torténik,

a homlokzati feliilet hdszigetelése legfeljebb 10 mm vastag teljes feliiletii ragasztassal,
vagy tablanként min. 40 %-os ragasztott feliilettel keriil rogzitésre a falhoz a téblak
kozepén pontragasztdssal és a szélén folyamatosan korberagasztva (pont-perem
moédszer), a tébldkat mechanikusan is rogzitik siillyesztett fémcsavaros miianyag
diibellel® min. 6 db/m* mennyiségben,

a vakolatréteg erdsitésére min. 145 g/m’-es ligallé livegszévet halét dolgoznak be a
ragasztérétegbe, 100 mm atfedéssel feliiletfolytonositva,

a nyiladsok bélletében a hészigetelés elhelyezése el6tt kdrben haldt ragasztanak tgy, hogy
a haldt a fogado falszerkezet homlokzati sikjara legaldbb 400 mm szélességben, min 5
mm vastag ragasztoréteggel ragasztjak (a halo nyildszaréval érintkezd feliilete min. 4 mm
vastag ragasztérétegbe van dagyazva), majd az igy kialakitott bélletbe vastagsagi
korlatozés nélkiili, min. 90 kg/m® tests(ir(iségli kézetgyapot hészigetelést ragasztanak
teljes feliileten, ezt kdvetéen a halét a homlokzati sikra a témor falszakasz szélétdl
szamitott min. 400 mm szélességben kivezetik (esetleg élvédé alkalmazdsaval), a béllet

h&szigetelés felliletén min. 6,5 mm Gsszvastagsdgl zaroréteggel,

altalanos homlokzati felilleten a zaréréteg Osszvastagsaga legalabb 5 mm (ebbdl az
agyazo simitoréteg vastagsaga min. 3,5 mm, a fed6 vakolatréteg vastagséga min.
1,5 mm),

a homlokzati nyilasok kériil, a nyildasok témor falszerkezetét6l mérve minimum 400 mm
szélességli sdvban a zarotréteg 6sszvastagsaga min. 6,5 mm;

a nyildsok sarkainal a homlokzati sikon atlésan elforditott, min 400x500 mm méretii
erdsitd halobetétet dgyaznak a vakolat ragasztorétegébe,

a nyilasok parkanykialakitasanal a réteget a nyilds oldalsé és fels6 csomoépontjanak
megfelel6en beforditjak, fiiggetleniil attél, hogy pérkanyelemet vagy —lemezt
alkalmaznak-e,

a homlokzati hdészigetel6 rendszert alul a fogadd szerkezethez legaldbb 100 mm
szélességben felragasztott, ragasztérétegbe dgyazott haldbeforditdssal (esetleg élvédé
alkalmazdsaval) és zarévakolattal, vagy inditd profillal lezarjék, valamint

a homlokzati h&szigetel§ rendszert felil a fogadd szerkezethez legaldbb 100 mm
szélességben felragasztott, ragasztorétegbe agyazott haldbeforditassal (esetleg élvédé
alkalmazasaval) és zardvakolattal lezarjak.

® Az alkalmazott siillyesztett fémcsavaros mianyag diibel helyettesiteheté miianyagszeges miianyag
dibellel, fém feszitGelemes és mlianyag beiit6elemes miianyag diibellel, fém beiitiszeges miianyag
diibellel, valamit fémdiibellel.

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
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*** 3, rendszervaltozat (max. 300 mm EPS)

A megadott homlokzati tlizterjedési hatarérték az alabbi feltételek mellett érvényes:
Falszerkezet és nyildszdrd
- afal tlizvédelmi osztalya Al vagy A2

- az egymas felett elhelyezked6 homlokzati nyilasok kozotti tomor falszakasz magassaga
legalabb 1,30 m

- nyildszard helyzete: a falsikon beliil torténik, a hdszigetelés sikjaba nem keriilhet

Hészigetelés és szigetelés-rogzités

- a homlokzati feliilet hészigetelése legfeljebb 10 mm vastag, tablanként min. 50 %-os
ragasztott feliilettel keriil rogzitésre a falhoz, a tablak kdzepén legaldbb harom helyen
pontragasztassal és a szélén folyamatosan kdrberagasztva (pont-perem mddszer), illetve
a kézetgyapot tablaknal pont-perem maddszerrel vagy teljes feliilten ragasztva, a tablakat
mechanikusan is rogzitik siillyesztett fémcsavaros manyag diibellel° min. 6 db/m’
mennyiségben

© Az alkalmazott siillyesztett fémcsavaros m(anyag diibel helyettesiteheté m(ianyagszeges miianyag
dibellel, fém feszitGelemes és mlianyag beltGelemes miianyag diibellel, fém beltdszeges miianyag
diibellel, valamit fémdiibellel.
Uvegszovet héld és részletképzések
- az Uvegszovet halo vezetése és a csomodpontok kialakitdsa az 1. sz. melléklet szerint
torténik

**¥* 4. rendszervaltozat (MW)

A megadott homlokzati tiizterjedési hatarérték az alabbi feltételek mellett érvényes:
Falszerkezet és nyildszard

- afal tlizvédelmi osztalya Al vagy A2

- az egymas felett elhelyezkedd homlokzati nyilasok kozotti tomor falszakasz magasséaga
legaldbb 1,30 m

- nyilaszaro helyzete: a falsikon beliil térténik, a hGszigetelés sikjaba nem keriilhet

Hészigetelés és szigetelés-rogzités

- a homlokzati feliilet hészigetelése legfeljebb 10 mm vastag teljes felulet(i ragasztdssal,
vagy tablanként min. 50 %-os ragasztott feliilettel keriil rogzitésre a falhoz a tablak
kbzepén legaldbb harom helyen pontragasztdssal és a szélén folyamatosan
korberagasztva (pont-perem madszer), a tablakat mechanikusan is rogzitik sillyesztett
fémcsavaros méianyag diibellel® min. 6 db/m? mennyiségben

¢ Az alkalmazott siillyesztett fémcsavaros miianyag diibel helyettesiteheté miianyagszeges mianyag
diibellel, fém feszitGelemes és mianyag beiitéelemes miianyag diibellel, fém belitészeges miianyag
diibellel, valamit fémdiibellel.

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
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Uvegszovet halo és részletképzések

- az lUvegszovet hdlé vezetése és a csomopontok kialakitdsa az 1. sz. melléklet szerint
torténik, azzal a kiilénbséggel, hogy EPS helyett mindenhol kézetgyapot hészigetelés
keriil alkalmazasra

2.3.  Higiénia, egészség és kornyezetvédelem

Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer
Termékkdd: Revco Thermo-Line és Revco Mineral homlokzati hészigeteld rendszerek (EPS és MW)
EPS-en
Kapillaris vizfelvétel 24 h utan e Neomix / Block / Uj Haz Start:
(kg/m?) 0,29
e Vario / Uj Haz Szuper: 0,42
e Szilikat: 0,60
e Szilikon: 0,44 FIRS AR LA
MW-n
e Vario / Uj Haz Szuper: 1,20
e Szilikat: 1,13
 Szilikon: 1,10
Paradteresztés (iivegszdvet dgyazd » Neomix / Block / Uj Haz Start:
alapréteg + alapozé + fedévakolat) 0,43
e Vario / Uj Haz Szuper: 0,36 ETAG 004 5.1.3.4
Egyenértékii levegbréteg-vastagsag, e Szilikat: 0,17
Sq (m) » Szilikon / Uj Haz Szilikon: 0,34
2.4.  Biztonsagos haszndlat és akadalymentesség
Alapveté jellemzé Teljesitmény Ertékelési médszer

Termékkadd: Revco Thermo-Line és Revco Mineral homlokzati hészigetel6 rendszerek (EPS és MW)

Utéssel szembeni ellenéllas
3 J-nal

1. kat. ETAG 004 5.1.3.3.1

EPS-en
e Neomix / Block / Uj Haz Start:
934
e Vario / Uj Haz Szuper: 887
e Szilikat: 862
» Szilikon / Uj Haz Szilikon: 831
MW-n
* Vario / Uj Haz Szuper: 918
e Szilikat: 914
« Szilikon / Uj Haz Szilikon: 1166

Behatolasi ellenallas (N) MSZ EN 13498:2003

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
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Alapveté jellemzé | Teljesitmény | Ertékelési modszer
Termékkdd: Revco Thermo-Line és Revco Mineral homlokzati hdszigetel rendszerek (EPS és MW)
A 2 : Az alabbi érték, ETAG 004
Tapaddsziladrdsag az agyazéhabarcs .
és a szigetelSanyag kozott (N /mmz) vagy a szakadas helye a 5.14.1.1
szigetelGanyagban van: (1) pont
szaraz koriilmények kdzott ;ﬁ%%gg (ETAG 004
L.- 5.1.4.1.3 kiterjesztése)
Tapadoszilardsag a ragasztéhabarcs
és az alapfeliilet kdzétt (N/mm?)
Revco Fix Variomax:
szaraz kériilmények kézott 0,95 ,
Revco Fix Prémium:
0,86
Revco Fix Variomax: ETAG 004
2 napig vizbe meritve és 0,65 5.14.1.2
2 6ra szaritas utan Revco Fix Prémium:
0,66
Revco Fix Variomax:
2 napig vizbe meritve és 0,72
7 nap szaritas utan Revco Fix Prémium:
0,70
Tapaddszilardsag a ragasztéhabarcs Aralanbi e’_-rtek,
és a szigetelGanyag k6zo6tt (N/mmz) vagy aszakadas halye a
szigetelGanyagban van:
szaraz kériilmények kozott EPS:0,09 ETAG 004
MW: 0,08 514.13
2 napig vizbe meritve és EPS: 0,06 e
2 Ora szaritas utan MW: 0,04
2 napig vizbe meritve és EPS: 0,08
7 nap szdritas utan MW: 0,06
2.5. Zajvédelem
2.6.  Energiatakarékossag és hévédelem
Alapveté jellemzé Teljesitmény Ertékelési médszer

Termékkdd: Revco Thermo-Line és Revco Mineral homlokzati hészigetel rendszerek (EPS és MW)
Hévezetési ellenallas
kiilonféle hészigetel6 anyag vastagsag
esetén, R (m*K/wW)*

a0 mm %25 ETAG 004
100 mm 2,50 5.1.6.1
150 mm 3,75

200 mm 5,00

300 mm 7,50

* 0,040 W/m-K hévezetési tényezd tervezési érték esetén, a ragaszté és a vakolat elhanyagolasaval,
illetve a diibelek héhidhatasanak figyelembevétele nélkil.

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
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A természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

Alapvetd jellemzé l Teljesitmény | Ertékelési modszer
Termékkdd: Revco Thermo-Line és Revco Mineral homlokzati h&szigetel6 rendszerek (EPS és MW)
EPS-en
« Neomix / Block / Uj Haz Start:
0,066
A zaréréteg tapadoszilardsaga 30 | © Vario/ Uj Haz Szuper: 0,062

fagyasztas-olvasztasi ciklus utan * Sz’ilikét: 0,062 ETAG 004
(N/mm?) e Szilikon / Uj Haz Szilikon: 0,070 5.1.4.1.1 (3) pont

MW-n
e Vario / Uj Héz Szuper: 0,053
e Szilikat: 0,057
» Szilikon / Uj Haz Szilikon: 0,066

A TEUESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLENORZESEVEL KAPCSOLATOS
KOVETELMENYEK

A teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgalé rendszer(ek)

A 97/556/EK bizottsagi hatdrozat alapjan,
a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanécsi rendelet V. melléklete szerinti:
(2+) rendszer.

A gyarto feladatai
Uzemi gyartasellenérzés (UGYE)

A gyarté koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentdini és mikodtetni, mely
biztositja, hogy a beépitésre keriil6 termékek teljesitménye igazolhaté médon folyamatosan
megfelelnek jelen NME-ben megadott értékeknek.

Az a gyartd, melynek a min@ségiranyitdsi rendszere megfelel az EN 1SO 9001-nek, és azt
kiegésziti a jelen NME-ben el§irt, az lizemi gyartasellen6rzésre vonatkozé kévetelményekkel,
gy tekinthetd, hogy az lizemi gydrtdsellenérzési rendszere megfelel a kévetelményeknek.

A termékre vonatkozéan a gyartd feladata olyan Uzemi gyartdsellenérzési rendszer
kialakitasa, miikodtetése, illetve ellenérzése, mely a termékek teljesitményének dllandésagat
biztositja.

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
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Az lUizemi gyartasellen&rzési rendszernek tartalmaznia kell:

- azeljaras keretében sziikséges feladatokat és ezek felel6sét, beleértve a kijelolt tandsito
szervezettel valo kapcsolattartast és a bejelentési kitelezettségeket,

- a személyzet képzettségére és oktatdsdra, a gyarto- és vizsgdloberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszéllitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmeril6 nem
megfelel6ségek és reklamaciok kezelésére és az lizemi gyartdsellendrzési rendszer —
gyarto altali - feliilvizsgalatara vonatkozo szabalyozast,

- az Uzemi gyartasellen6rzés keretében végzett vizsgdlatok eredményeinek értékelését a
teljesitményértékelés eredményeinek dsszevetésével.

- az Uzemi gyartasellenGrzés keretében — a gyartdsellenérzés vizsgalati terve szerint —
végzendd vizsgdlatokat, melyek gyakorisagdra és vizsgdlati modjara vonatkozd
kovetelményeket az alabbi tabldzat tartalmazza.

Vizsgélt termékjellemzé | Vizsgdlati médszer | Minimalis vizsgalati gyakorisag

Ragaszto, alapréteg

ETAG004 C.1.2.2 havonta egyszer

Frisshabarcs tests(ir(iség

Hamutartalom 450°C-on

ETAG 004 C.1.1.3

félévente egyszer ©

Szemcseméret-eloszlas

ETAG 004 C.1.1.4

havonta egyszer

Koétési idd

MSZ EN 196-3

havonta egyszer

Tapadodszilardsag a ragasztéhabarcs és a
hészigeteld lap kézott

ETAG 004 5.1.4.1.3

negyedévente egyszer *

Jc

212 b
félévente egyszer ™

Tapaddszilardsdg a ragasztéhabarcs és az
alapfeliilet kézott

ETAG 004 5.1.4.1.2

negyedévente egyszer °

Jc

félévente egyszer °°

Vizsgalt termékjellemzdé

Vizsgalati médszer

Minimalis vizsgalati gyakorisag

Szigeteléanyag °

Hosszusag és szélesség MSZ EN 822 naponta egyszer
Vastagsdg MSZ EN 823 naponta egyszer
Derékszogliség MSZ EN 824 naponta egyszer
Sikbeliség MSZ EN 825 naponta egyszer
lHt'JzoszHérdség a sik felliletre merdleges MSZ EN 1607 o N
iranyban

Méretallanddsag

e normal laboratériumi koriilmények esetén MSZ EN 1603 sziikség szerint ©
e elGirt h6mérséklet és paratartalom mellett MSZ EN 1604

Hévezetési ellenallas

MSZ EN 12667

évente egyszer, ha a

testslir(iség 2 éranként mérve

Er8sité halé

Négyzetmétertomeg ETAG 004 C.3.1 havonta egyszer
Hamutartalom 625°C-on ETAG 004 C.3.2 félévente egyszer ©
Szakitoszilardsag és szakaddsi nyulas ETAG 004 5.6.7.1 félévente egyszer

Szakitdszilardsag és szakaddasi nyulas Gregités
utén

ETAG 004 5.6.7.2

félévente egyszer ©

FedGréteg

Slirliség

ETAG 004 C.1.1.1

havonta egyszer

pH (csak pasztaszerd anyagokndl)

pH-papir v. pH-méré

havonta egyszer

Viszkozitas (csak pasztaszerd anyagokndl)

MSZ EN 12092

havonta egyszer

Szdrazanyag-tartalom 105°C-on

ETAG004 C.1.1.2

félévente egyszer ©

Hamutartalom 450°C-on

ETAG 004 C.1.1.3

félévente egyszer ©

Szemcseméret-eloszlas

ETAG004 C.1.1.4

havonta egyszer

NME: A-104/2014
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Vizsgélt termékjellemzé | Vizsgalati médszer I Minimalis vizsgdlati gyakorisdg
Diibelek °
Kihuzo vizsgalat jellemzé értéke ETAG 014 5.4.2 félévente egyszer
Acél alkotoelemek szakitdszilardsaga MSZ EN 10002-1 félévente egyszer °
Alkotéelemek méreteinek meghatéarozasa a gyarté modszere naponta egyszer
Bevonat vastagsaga a gyarté modszere sziikség szerint
Megfelelé Osszeszerelés ellenbrzése

szerelés biztonsag (beiitd diibeleknél) ETAG 014 5.4.3 I o

maximalis csavaré nyomaték sellkseg seenint

. c ETAG 014 5.4.9

(csavaros diibeleknél)

Profilok °
g g s T naponta/szallitmanyonként
Egységnyi felliletre jutd témeg a gyartd mddszere
egyszer

Méretek a gyartd maodszere sziikség szerint °©
Hamutartalom (csak miianyag profilokndl) a gyartdé modszere sziikség szerint
Lagyuldsi h6mérséklet a gyarté mddszere sziikség szerint

A rendszer tlizben valé viselkedése

A rendszer kdzvetlen vizsgalata
Vizsgélat egy égd targy h6hatasa esetén MSZ EN 13823

G'yul':ékon\‘(sag’kozvetlen lang mellett ,,Egyedi MSZ EN ISO 11925-2
lang”-os vizsgalat

sziikség szerint

Kézvetett vizsgdlat "a rendszer EPS tabléra
keriil§ alkotérészein ® sziikség szerint
Szervesanyag-tartalom MSZ EN 13820

Amennyiben a habarcs legyartasra keriil6 mennyisége meghaladja az évi 1000 tonnat.

Amennyiben a habarcs legyartasra keriil6 mennyisége nem haladja meg az évi 1000 tonnét.

Amennyiben az adott idGszakban a termék gyartasra keriil.

A vizsgalatot végezheti a rendszer gazdaja, vagy az alkotérész gyartdja.

A rendszer adott tulajdonsagainak vizsgalatdt meg kell ismételni, amikor olyan viltoztatdsokat, vagy
modositasokat végeznek rajta, amelyek valdszin(ileg befolyasoljak a rendszer megfelel&ségét.

Kozvetett vizsgalat csak ott lehetséges, ahol a kdzvetlen vizsgélattal vald 8sszefiiggés megfeleléen bizonyitott,
pl. gyartéd altal meghatdrozasra — kijelolt szervezet &ltal jovdhagyasra — keriilt a kozvetett vizsgélati
eredményekhez tartozé hatarértékkel vald osszefiiggés.

& Az EPS/MW tablara keriil§ alkotérészek: ragaszto, livegszovet agyazé habarcs, livegszovet halé és fed6vakolat.

o

a n

3.2.2. Atermék teljesitményének értékelése

Jelen NME a termék teljesitmény értékelésének tekintend6 a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet V. melléklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a
gyartonak ezt a feladatot mar nem kell elvégeznie.

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
Bizonylat azonositd: KBiA-XX1-04.2-2016.08.16_NME mod
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3.2.3. Teljesitménynyilatkozat kiallitasa

A gyart6 altal kidllitandd nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kovetkezéket kell tartalmaznia:

- anyilatkozat azonositdszamat,

- aterméktipus egyedi azonosité kddjat,

- az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetését vagy rendeltetéseit,

- a gyarté nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint
értesitési cimét,

- adott esethen a meghatalmazott képviselGnek a nevét és értesitési cimét,

- az épitési termék teljesitménye allanddsdganak értékelésére és ellenbrzésére szolgdld
rendszert vagy rendszereket,

- az NME-t kiadé szervezet megnevezését és az altala kiadott NME azonositdjat,

- az épitési termék teljesitménye allanddsaganak értékelését és ellenbrzését végz6 kijeldlt
szervezet megnevezését, az altala elvégzett feladatok felsoroldsat és a kiadott Uzemi
gyartdsellendrzés megfelelGségi tanusitvany azonositéjat,

- a2.fejezetben szerepl6 teljesitményértékeket,

- az aldbbi mondatokat:

e Az A-104/2014 szémd NME 1.2. pontjdban meghatérozott termék teljesitménye
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

e E teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizardlag a teljesitménynyilatkozatban
meghatdrozott gyartd (vagy meghatalmazott képvisel§) a felelds.

- agyarto (vagy meghatalmazott képvisel6) nevében és részérél aldird személyt
(név/beosztas),

- helyet/datumot/alairast.

3.3.  Akijelolt tanusité szervezet feladatai
3.3.1. Agydrté lizem és az lizemi gyartdsellenérzés alapvizsgalata
3.3.1.1. Az lizemi gydrtdsellenérzési rendszert leiré dokumentacio el6zetes feliilvizsgélata

Ennek keretében a gyartasellenérzés miikodését, a gyartas folyamatat, valamint a hozzd

kapcsolédé ellenérzések és vizsgdlatok eljarasat leiré — gyartd altal készitett —

dokumentumok feliilvizsgélatdnak elvégzése torténik meg.

A feliilvizsgdlat alapjén értékelt, hogy a termékek min8ségszabélyozdsa megfelel6-e, és

osszhangban van-e a 3.2.1.-ban elGirt kovetelményekkel.

3.3.1.2. A gyarto Uzem és az lizemi gydrtasellendrzés alapvizsgélata a helyszinen

Az alapvizsgélat keretében ellendrzott és értékelt, hogy az lzem a gydrtésellendrzési

dokumentacionak megfeleléen végzi-e a tevékenységét, tovdbbd a gyartd &ltal végzett

ellenérzések és vizsgdlatok alkalmasak-e a termékek teljesitmény 4llanddsaganak
fenntartasara. Az alapvizsgalat kiterjed arra, hogy a gyartd rendelkezik-e azokkal az

eszkozokkel, amelyek sziikségesek a megfelelé termékek elGéllitdsdhoz, és adottak-e a

gyartdsellendrzés elvégzésének személyi és targyi feltételei.

NME: A-104/2014 Projektszdm: E2-M273N-10685-2016

Bizonylat azonositd: KBiA-XXI-04.2-2016.08.16_NME méd
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3.3.2. Az izemigyartasellendrzési megfelelGségi tanusitvdny kiaddsa

A kijeldlt tanusito szervezet — a termék teljesitményének és a gyarté lizem, valamint az iizemi
gyartdsellen6rzés alapvizsgdlatanak értékelésére alapozva - {(izemi gyéartasellendrzési
megfelel6ségi tanusitvany kiadadsaval igazolja az Gizemi gyartasellenbrzés megfelelGségét.

3.3.3. Az lizemi gyartasellen&rzési megfelelGségi tandsitvany érvényben tartasa

A kijeldlt tanusitd szervezet az lizemi gyartdsellenérzés folyamatos feliigyelete alapjan a
kiadott Uizemi gyartasellenérzési megfelelGségi tanusitvanyt érvényben tartja.

Az lizemi gyartasellenérzés folyamatos felligyelete évente egy alkalommal keriil elvégzésre,
tartalma megegyezik az alapvizsgdlatnal leirtakkal, azzal a kivétellel, hogy a dokumentum
fellilvizsgalat csak az alapvizsgalat 6ta médositott dokumentumokra terjed ki.

4, MELLEKLETEK

4.1.  1.sz. melléklet: Homlokzati hdszigetelS rendszer kialakitdsanak részletei (6 oldal)

oy
. AN
Az NME-t készitette: gﬁ“ff‘f Za N Szakmailag ellenérizte:
[;-'- & N .
ﬂx@ Hodir 24,
Juhasz Péter % Maidics Zita

vizsgalo mérnok \ termékmenedzser

NME: A-104/2014 Projektszam: E2-M273N-10685-2016
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Revco Thermo-Line homlokzati hdszigetelG rendszer
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